
FOR A SOLID GROUND

Swepac jest największym producentem wibracyjnych zagęszczarek płytowych w Szwecji. Produkujemy maszyny do różnych zastosowań, w różnych rozmiarach  
oraz z różnymi silnikami. Swepac posiada certyfikat jakości ISO 9001 i certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. Wszystkie nasz maszyny posiadają  

europejski certyfikat CE. Informacje na temat naszej firmy i naszych produktów znajdują się na stronie internetowej www.swepac.com.  
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.

     Bergvägen 7 | SE-341 32 Ljungby | Sweden • Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – FBP-HP
Silnik benzynowy Honda GX35

Moc 1,2 kW (1,6 KM)

Objętość zbiornika paliwa 0,7 litra

Siła odśrodkowa 2000 N

Częstotliwość 9000 drgań/min

Ciężar, napęd 14,5 kg

Listwa aluminiowa

2 m 8,2 kg

3 m 12,6 kg

4 m 16,8 kg

5 m 21,0 kg

  NR CZĘŚCI

4080457 Napęd

4080458 Listwa 2,0 m

4080459 Listwa 3,0 m

4080460 Listwa 4,0 m

4080461 Listwa 5,0 m
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FBP-HP LISTWA RÓWNAJĄCA BENZYNOWA

Listwa równająca,  
benzynowa Premium.
Wszystkie nasze maszyny są wszechstronne 
i łatwe w obsłudze. Są przeznaczone do 
pracy w trudnych warunkach i gwarantują 
wysoki poziom niezawodności. Oznacza to 
niski koszt użytkowania i konserwacji.

• Lekka i łatwa w manewrowaniu silnikowa 
listwa wibracyjna.

• Wał napędowy przenosi wibracje poziome.

• Niezawodny i przyjazny dla środowiska silnik 
benzynowy Honda.

• Zmienna częstotliwość wibracji.

• Regulacja kąta roboczego w rękojeści  
zapewnia optymalny komfort pracy.

• Uchwyt do podnoszenia i osłona silnika  
w jed nej częci.

• Gładka listwa aluminiowa łatwa do czyszczenia.

• Amortyzacja rękojeści ogranicza drgania 
rękojeści do minimum.

• Zaokrąglone narożniki listwy eliminują ryzyko 
pozostawienia pasków na betonie.

• Symetryczny kształt listwy do użytku  
dwustronnego.

• Łatwe mocowanie napędu na listwie bez  
użycia narzędzi ułatwia wymianę listwy.


